
 

 

 EF215 محصول کمپانی سریع برش دستگاه کاتر یا  سریEasyseal Medical Technology خودکار در کشور چین است که برای برش 

  بندی موردنیاز در فرآیندهای استریلیزاسیون کاربرد دارد.های بستهپکبندی و ایجاد پیلهای بستهرول

  انواع فرآیندهای بخار، اتیلن اکساید، و پلاسما پراکسید هیدروژن معمولی و پلیسه هایبرای رول کاتراین 

 ی فرآیندهاو رولاست یک ـپلاستجنس کاغـذ و  اید، معمولا ازـخار و اتیلن اکسـل برواستفاده است.  قابل

 شود.تایوک و پلاستیک ساخته می هم ازپراکسیدهیدروژن 

 تر کردن کار و ذخیره زمان کاربران بهره برد. کاتر و همچنین ریل سیلر برای آسانتوان از این در کنار سیلرهای دستی و روتاری می 

  متر در دقیقه است و مدل  20سرعت این کاتر اتوماتیکEF215A  وات دارد.  100توان الکتریکی حدود 

  با کد کاترEF215Aباشد.کیلوگرم می 25متر است و حدود میلی 200با ارتفاع  290در  590 ، دارای ابعاد 

 با توجه به عرض کاتر EF215A60و  50دو مدل بزرگتر برای عرض قابل برش هستند. متر سانتی 40تا عرض ها های مختلف رول، تمام اندازه 

 متر نیز قابل ارائه است. سانتی

 باشدمی انجام شده هایاطلاعات برشذخیره و همچنین  کاربراستفاده برای است که  این دستگاه مجهز به یک صفحه نمایش لمسی . 

 اد، به ویژه در زمانی که دستگاه در حال کشیدن رول است. قرار د داخلی دستگاه را در قسمتیا هر جسمی به جز رول انگشتان  دیبان  

  اییدنمخودداری رچه خشک یا کمی نمدار انجام شود و از مرطوب کردن دستگاه تمیز کردن دستگاه با پالطفا . 

  .کاتر کاملا صاف و تراز قرار گرفته باشد و محل استفاده از آن نباید در معرض ارتعاش، گرد و خاک، و رطوبت نسبی بالا باشد 

 تر از اندازه لازم باشد. بزرگ یا کوچک تر یا بزرگبه اندازه ابزار یا وسیله، سایز مناسب رول را انتخاب کنید. سایز رول نباید کوچک با توجه

شود. متر آزادی وسیله در هر چهار طرف توصیه میسانتی 5/1شود. حدود می( Peel Pack)پک به پیلباعث آسیب  طول و عرض رولبودن 

 طرف آسیب بزند. های چهارشود وسیله حرکت اضافه داشته باشد و به دوختبزرگ بودن طول و عرض پیل پک باعث می

  پوچ( حاشیه دوخت برای هر پاکت(Pouch )باید طوری باشد که فردی که پک را باز می )یا پیل پک( کندUnpack بتواند به راحتی این کار ،)

 توجه کرد و در اندازه برش مدنظر داشت. کافی نیز به اندازه حاشیه دوخت  لازم استرا انجام دهد. پس در زمان برش و ایجاد پاکت، 

 ؛ لازم است دفترچه دستگاه مطالعه شود. کاتر هستنددستگاه استفاده از دیده مجاز به صرفا افراد آموزش 

 های خود را آزمون کند و آماده کار شود. صبر کنید دستگاه مکانیسمدستگاه را روشن نمایید و  (1

 کاتر قرار دهید.دستگاه ها را بین دو غلطک ها، آنپس  از انتخاب رول یا رول (2

 وجود دارد.)خودکار(  Automaticو )دستی(  Manualدر منوی اصلی، دو انتخاب  (3

 د دارد. رول وجو (Reel Out)و خارج کردن  (Reel In)کردن های وارد در منوی دستی، گزینه (4

 با یک بار زدن دکمه  تواندر صورتی که تیغه در وسط قرار دارد، میCut، .تیغه را به انتها برد 

 را وارد نماید. ( Qty)لازم است کاربر طول برش و تعداد برش ( Auto)آماده بودن وضعیت رول )ها( برای شروع کار، در منوی خودکار پس از  (5

 توان اطلاعات کاربر و رول و بسیاری اطلاعات دیگر را در قسمت در صورت نیاز میهای موردنیاز را نیز تعیین کرد. توان تعداد کل رولمیInfo .وارد کرد 

  .برای تنظیم تاریخ و ساعت، همان قسمت تاریخ و ساعت را در صفحه نمایش لمس کنید و تنظیمات لازم را انجام دهید 

 شده در هر لحظه روی صفحه نمایش قابل رویت است. آغاز شود. تعداد برش انجامها را بزنید تا برش STARTدکمه  (6

 .طول اولین برش بستگی به وضعیت قرار دادن رول توسط کاربر دارد، ممکن است طول اولین برش دلخواه نباشد 

 های توان در هر لحظه کار را با زدن دکمهدر صورت لزوم میStop  وEmergency  .متوقف یا کنسل کرد 

 کند.شده توسط کاربر، به شکل خودکار دستگاه کار را متوقف میپس از پایان برش به تعداد تعیین (7

 توان از آمار آن استفاده کرد.شامل اطلاعات کارهای انجام شده به ترتیب تاریخ است که می Recordمنوی  (8

 .ینیدـبـبما بندی را در سایت و روش استفاده از رول بسته بندی )سیلر(، کلیپ آموزشی رول بستهکاتر خودکاردفترچه فا در کنار لطجهت مرور نکات بیشتر، 
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