
 

 

 Steam Indicator Tape IT048 کمپانی محصول نوار چسب  نوع یکInformer Med  های اندیکاتور دارای خطاست که  لهستاندر کشور

 . باشدمی ISO11140-1:2014شیمیایی تیپ )کلاس( یک مطابق استاندارد 

  متر )سه چهارم اینچ( است. میلی 19آن حدود  متر و عرض 50طول چسب برابر 

 است و امکان استفاده مجدد از آن نیست. سال قابل استفاده 3تا  این محصول یکبارمصرف  

 قه چسب درج شده است. ـواره داخلی هر حلـلات نامبر و تاریخ انقضای محصول بر روی دی 

 هایی که مورد فرآیند استریلیزاسیون پکوسایل و است )تفکیک و وسایل ها تفکیک پکبندی و همچنین در کاربرد این محصول دوکاره، در بسته

  .اند(هایی که هنوز در معرض فرآیند استریلیزاسیون قرار نگرفتهاند و آنقرار گرفته

  فرآیندهای استریلیزاسیون بخار قابل استفاده است.  بندی و همچنین انواع ظروف و تجهیزات در پارچه و کاغذ بستهبرای انواع  محصولاین 

 استدر چمبر بندی و وضعیت پارامترهای سیکل مانند دما، زمان، و کیفیت بخار چسبندگی یک نوار چسب بخار تحت تاثیر جنس بسته.  

  بندی بماند. های بستهگراد ممکن است باعث پخته شدن چسب شود و اثر چسب بر روی پارچهدرجه سانتی 135دمای بالاتر از 

  باشد. گراد درجه سانتی 30تا  15در محلی خشک، دور از گرد و خاک و مواد شیمیایی، و در دمای لازم است ها چسبنگهداری  

 .برای راحتی کاربر، حلقه چسب بهتر است در یک نگهدارنده معمولی یا الکتریکی نوار چسب قرار گیرد (1

 وان طول و مقدار موردنیاز چسب را تنظیم کردتدر مدل الکتریکی نگهدارنده چسب، می . 

 . لازم است را جدا کنید و بر روی پک بچسبانیدمقداری از چسب که  (2

  متفاوت است. ،نیازمنظور و بندی/پایش/ یادداشت اطلاعات. طول لازم چسب بر اساس منظور استفاده شود: بسته 3این نوع چسب ممکن است برای 

 بندی و حجم و جرم پک، ممکن است بیش از یک تکه چسب نیاز باشد. چسب بر روی پک، نباید تحت فشار باشد.بر اساس نوع تکنیک بسته 

پک، شخص پک کننده،  اتیمحتو زر،یلایاستر کلیشماره س زر،یلایشماره استر ون،یزاسیلیاستر خیچون تار یموارد توانیم سطح چسب یبر رو (3

 مقاوم در برابر بخار و دمای بالا( یادداشت نمود. و )دارای جوهر باثبات، غیرسمی،  کی... را با استفاده از ماژو 

 .نوع یادداشت و موارد آن بر اساس پروتکل مرکز و در هماهنگی با مصرف کننده پک است 

  .جهت کاهش خطا، بهترین زمان نوشتن بر روی چسب زمانی است که چسب بر روی پک قرار داده شده است، نه پیش از آن 

 شود، به هیچ وجه نباید از آن استفاده شود. اگر ماژیک از نوعی است که جوهر آن پس از سیکل استریلیزاسیون بر روی نوار چسب پخش می 

 عایت شده باشد و تمام پارامترهایبر رـنش داخل چمـپایان سیکل استریلیزاسیون، در صورتی که نکات چی در (4

 های روی نوارچسبد(، خطنباش 1نیاز برای اندیکاتور شیمیایی تیپ  د )در حدود موردنسیکل در حد کافی باش

 رنگ تیره تغییر خواهند کرد.  به

 های اندیکاتور شیمیایی روی چسب، خط( اندیکاتور خارجیexternal هستند و صرفا وضعیت پارامترهای سیکل را بر سطح بیرونی پک نشان )

 دهند. ممکن است میزان پارامترهای استریلیزاسیون در خارج یک پک کافی باشد ولی در داخل پک کافی نباشند، به همین دلیل لازم است هر پکمی

 زمان( را در داخل پک پایش کند. و ارامترهای سیکل استریلیزاسیون )بخار، دما، دارای یک اندیکاتور داخلی باشد تا وضعیت پ

 شود.ها انجام میها ضمن توجه به اطلاعات موجود بر روی پکانبارش و توزیع آنها، پس از خنک شدن پک (5

 شده، در صورتی که چسب به طور کامل و درست بر روی پک قرار ندارد و یا آلوده شده است، نباید تحویل و استفاده شود. در زمان تحویل پک استریل 

 شود.، در محل مصرف یادداشت و بایگانی میدر صورتی که روش دیگری برای رهگیری وجود ندارد ،روی چسبموجود اطلاعات  (6

زند، وجود باقیمانده چسب های لاندری آسیب میشود. یکی از خطاهایی که به دستگاهچسب به طور کامل از پارچه جدا و دور انداخته میسپس  (7
 است. ها بر روی پارچه
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