
 

 

  EEFF113300EE  کمپانی کمپانی   محصولمحصول  سیلر حرارتی پزشکیسیلر حرارتی پزشکییک یکEEaassyysseeaall  های های ها و پاکتها و پاکتپکپکسیل کردن یا دوختن حرارتی پیلسیل کردن یا دوختن حرارتی پیل  برایبرایاست که است که   در چیندر چین

  . . بندی برای فرآیند استریلیزاسیون کاربرد داردبندی برای فرآیند استریلیزاسیون کاربرد داردبستهبسته

  این سیلر برای فرآیندهای بخار، اتیلن اکساید، پلاسما پراکسید هیدروژن قابل استفاده استاین سیلر برای فرآیندهای بخار، اتیلن اکساید، پلاسما پراکسید هیدروژن قابل استفاده است . .  

  با توجه به روتاری بودن این سیلر، عرض رول یا پاکت قابل سیل با این مدل، نامحدود استبا توجه به روتاری بودن این سیلر، عرض رول یا پاکت قابل سیل با این مدل، نامحدود است..  

   (. (. متر در دقیقهمتر در دقیقه  1212))متر است و سرعت بالایی در سیل کردن دارد متر است و سرعت بالایی در سیل کردن دارد میلیمیلی  2121عرض دوخت این سیلر برابر عرض دوخت این سیلر برابر  

  حاشیه دوختحاشیه دوخت. . متر قابل تنظیم استمتر قابل تنظیم استمیلیمیلی  5353تا تا   22از از   با استفاده از قطعه فلزی سمت چپ،با استفاده از قطعه فلزی سمت چپ،  حاشیه دوختحاشیه دوخت  

  . . ، بتواند به راحتی این کار را انجام دهد، بتواند به راحتی این کار را انجام دهد((UUnnppaacckk))کند کند که فردی که پک را باز میکه فردی که پک را باز میباید طوری باشد باید طوری باشد 

  های فلزی داغ سیلر در زمان کار با آن باشیدهای فلزی داغ سیلر در زمان کار با آن باشیدلطفا مراقب قسمتلطفا مراقب قسمت..  
  در محل در محل   ییگرگرییجسم دجسم د  بندی،بندی،خود بستهخود بستهبه جز به جز   ددییزمان انجام دوخت، نبازمان انجام دوخت، نبا  دردرهمچنین همچنین . . ادادرا در قسمت دوخت قرار درا در قسمت دوخت قرار دیا هر جسمی یا هر جسمی انگشتان انگشتان   ددییبابانن

    ..وجود داشته باشدوجود داشته باشد  دوختدوخت
   ((رسدرسددرجه میدرجه می  282282به به   1212دما در یک دقیقه از دما در یک دقیقه از ))امکان کالیبراسیون و تصحیح دارد امکان کالیبراسیون و تصحیح دارد گراد قابل تنظیم است و گراد قابل تنظیم است و درجه سانتیدرجه سانتی  112112تا تا   0202دمای سیلر از دمای سیلر از . .  

   نگرانی از آسیب به خود سیلر در اثر دما نداشته باشید؛ اما نگرانی از آسیب به خود سیلر در اثر دما نداشته باشید؛ اما . . کندکندبالا است و ایمنی دستگاه را حفظ میبالا است و ایمنی دستگاه را حفظ میاین دستگاه دارای محافظ خودکار دمای این دستگاه دارای محافظ خودکار دمای
  (.(.درجه استدرجه است  152152دهد دما بالای دهد دما بالای نشان مینشان می  HHHHHHپیام پیام ))دقیقه صبر کنید تا خنک شود دقیقه صبر کنید تا خنک شود   33ود ود اگر دستگاه به شکل خودکار کار را متوقف کرد، حداگر دستگاه به شکل خودکار کار را متوقف کرد، حد

   (. (. جریان برق دارای اتصال زمین باشدجریان برق دارای اتصال زمین باشد))آمپر است آمپر است   55//11  الکتریکیالکتریکی  کیلوگرم، و جریانکیلوگرم، و جریان  2525متر، وزن متر، وزن سانتیسانتی  1313در در   3232ابعاد این مدل حدود ابعاد این مدل حدود  

   متر از هر طرف دستگاه، لازم است برای گردش هوا آزاد باشد و دستگاه کاملا صاف و تراز قرار گرفته باشدمتر از هر طرف دستگاه، لازم است برای گردش هوا آزاد باشد و دستگاه کاملا صاف و تراز قرار گرفته باشدسانتیسانتی  33حدود حدود . .  

   و دمای بالا ، و دمای بالا ((درصددرصد  0202حداکثر حداکثر ))و خورنده، رطوبت نسبی بالا و خورنده، رطوبت نسبی بالا محل استفاده از سیلر، نباید در معرض ارتعاش، گرد و خاک، مواد منفجره محل استفاده از سیلر، نباید در معرض ارتعاش، گرد و خاک، مواد منفجره ،
  . . باشدباشد( ( گرادگراددرجه سانتیدرجه سانتی  0202حداکثر حداکثر ))

  های مطابق با استاندارد های مطابق با استاندارد این سیلر قادر است جنساین سیلر قادر است جنسEENN886688--55  بندی، آلومینیوم، و تایوک بندی، آلومینیوم، و تایوک پلاستیک بستهپلاستیک بسته––بندی، کاغذبندی، کاغذبندی، نایلون بستهبندی، نایلون بستهشامل کاغذ بستهشامل کاغذ بسته
  ..شودشوددرجه با دمای تنظیمی اختلاف پیدا کند، سیلر متوقف میدرجه با دمای تنظیمی اختلاف پیدا کند، سیلر متوقف می  00برای حفظ کیفیت دوخت، در صورتی که دمای سیل برای حفظ کیفیت دوخت، در صورتی که دمای سیل . . بندی را دوخت بزندبندی را دوخت بزندبستهبسته

  پسپس  برداشته شود وبرداشته شود و  پلاستیکپلاستیکبندی در سمت چپ سیلر، ابتدا بندی در سمت چپ سیلر، ابتدا برای نصب قطعه محل ورود بستهبرای نصب قطعه محل ورود بسته  

  ای برای کاربریای برای کاربریدرجهدرجه  2323برای ایجاد یک زاویه برای ایجاد یک زاویه . . قرار داده شوندقرار داده شوند  و واشرو واشر  قطعه، پیچقطعه، پیچ  از قراردادناز قراردادن
  ..ها در زیر سیلر قرار دهیدها در زیر سیلر قرار دهیددرون محل مخصوص آندرون محل مخصوص آنرا را موجود موجود   کوچککوچک  بهتر، دو پایهبهتر، دو پایه

   طبق توصیه استاندارد طبق توصیه استانداردIISSOO  1111660077--22  شودشودها و محصولات موجود در بازار آزمون میها و محصولات موجود در بازار آزمون میپس از نصب سیلر، کیفیت دوخت آن با روشپس از نصب سیلر، کیفیت دوخت آن با روش . .  

   های متفاوت، ممکن است نیاز باشد دمای سیل کردن دوباره تنظیم شودهای متفاوت، ممکن است نیاز باشد دمای سیل کردن دوباره تنظیم شودبندی شرکتبندی شرکتاست در زمان استفاده از محصولات بستهاست در زمان استفاده از محصولات بستهلازم به ذکر لازم به ذکر . .  

   در هیچ زمانی، آب نباید وارد دستگاه شوددر هیچ زمانی، آب نباید وارد دستگاه شود(. (. دستگاه متصل به برق نباشددستگاه متصل به برق نباشد))تمیز کردن دستگاه را با پارچه خشک یا کمی نمدار انجام دهید تمیز کردن دستگاه را با پارچه خشک یا کمی نمدار انجام دهید . .  

   
  سیلر، محدود به افراد مجاز آموزش دیده استسیلر، محدود به افراد مجاز آموزش دیده است  استفاده ازاستفاده از  

  . . شودشودنرم افزار دستگاه، بارگذاری مینرم افزار دستگاه، بارگذاری می. . کلید اصلی سیلر را بزنید تا روشن شودکلید اصلی سیلر را بزنید تا روشن شود  ((22

  ، ، 77طبق تصویر روبرو، نمایشگر شماره طبق تصویر روبرو، نمایشگر شماره . . رودروددمای دستگاه بر اساس آخرین دمای تنظیمی، بالا میدمای دستگاه بر اساس آخرین دمای تنظیمی، بالا می  ((11

  . . دهددهدشده را نشان میشده را نشان می، دمای تنظیم، دمای تنظیم88و نمایشگر شماره و نمایشگر شماره   دهددهددمای واقعی سیلر در لحظه را نمایش میدمای واقعی سیلر در لحظه را نمایش می

( ( های بالا و پایینهای بالا و پاییندکمهدکمه))  00و و   11های شماره های شماره را فشار دهید و با استفاده از دکمهرا فشار دهید و با استفاده از دکمه( ( SSEETTدکمه دکمه ))  33در صورت نیاز به تنظیم دمای جدید، دکمه شماره در صورت نیاز به تنظیم دمای جدید، دکمه شماره   ((55
  ..را فشار دهیدرا فشار دهید  SSEETTیک بار دیگر دکمه یک بار دیگر دکمه   کنید و در پایان،کنید و در پایان،  ، اعداد مدنظر را تنظیم، اعداد مدنظر را تنظیم((برای رفتن روی رقم موردنظربرای رفتن روی رقم موردنظر  دکمه جهتدکمه جهت))  55و دکمه شماره و دکمه شماره 

  گراد استگراد استدرجه سانتیدرجه سانتی  252252تا تا   222222( ( جنس تایوکجنس تایوک))های پلاسما پراکسید هیدروژن های پلاسما پراکسید هیدروژن و برای رولو برای رول  202202تا تا   272272های بخار حدود های بخار حدود معمولا دمای دوخت رولمعمولا دمای دوخت رول . .  

  22داشتن دکمه شماره داشتن دکمه شماره   با فشردن و نگهبا فشردن و نگه  ((CC ) ) و با استفاده از دکمه و با استفاده از دکمهSSEETT  شمارنده شمارنده توان توان میمی((CCoouunntteerr ) )با یک بار زدن دکمه با یک بار زدن دکمه . . را خاموش یا روشن کردرا خاموش یا روشن کردCC   و و
  . . شماردشماردشمارنده، تعداد سیل کردن را میشمارنده، تعداد سیل کردن را می. . در پایان از این تنظیم خارج شددر پایان از این تنظیم خارج شد  CCتوان عدد شمارش رو صفر کرد و با زدن دکمه توان عدد شمارش رو صفر کرد و با زدن دکمه میمی  SSEETTزدن دکمه زدن دکمه 

  نگه داشتن دکمه نگه داشتن دکمه   فشردن وفشردن وتوان با توان با میمیSSEETT  ـنظیمات خارج شدـنظیمات خارج شدشد و در پایان با نگه داشتن آن، از تشد و در پایان با نگه داشتن آن، از ت  کالیبراسیون دماکالیبراسیون دما  وارد تـنظیماتوارد تـنظیمات . .  

متر بالا و متر بالا و سانتیسانتی  11حدود حدود   وو  در حالی که قسمت کاغذ آن در زیر قرار دارددر حالی که قسمت کاغذ آن در زیر قرار دارد))در سمت چپ سیلر وارد کنید در سمت چپ سیلر وارد کنید بندی را بندی را پس از گرم شدن سیلر، بستهپس از گرم شدن سیلر، بسته  ((00
ثانیه هیچ ثانیه هیچ   2222برای برای کند؛ اگر کند؛ اگر بندی شروع به کار میبندی شروع به کار میمکانیسم خودکار جابجاکردن بستهمکانیسم خودکار جابجاکردن بسته  (.(.در نظر گرفته شده استدر نظر گرفته شده استآزاد آزاد   ،،پایین وسیله یا ابزارپایین وسیله یا ابزار

  . . شود ولی همواره آماده به کار استشود ولی همواره آماده به کار استبندی قرار داده نشود، مکانیسم به منظور حفظ انرژی، متوقف میبندی قرار داده نشود، مکانیسم به منظور حفظ انرژی، متوقف میبستهبسته

  ،استاست  ممییقابل تنظقابل تنظ  مترمترییللییمم  5353تا تا   22سمت چپ، از سمت چپ، از   ییبا استفاده از قطعه فلزبا استفاده از قطعه فلز  نیزنیز  دوختدوخت  ههییحاشحاش  همان طور که گفته شد،همان طور که گفته شد . .  

  ببینیدببینید  بندی را در سایتبندی را در سایت، و روش استفاده از رول بسته، و روش استفاده از رول بسته((سیلرسیلر))بندی بندی زشی رول بستهزشی رول بستهلطفا جهت مرور نکات بیشتر، دفترچه دستگاه، کلیپ آمولطفا جهت مرور نکات بیشتر، دفترچه دستگاه، کلیپ آمو . .    
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